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Contenidos

� Introducción a los sistemas electrónicos de 
Seguridad

� Detección de intrusión

� Videovigilancia

� Control de accesos

� Detección y extinción de incendios

� Sistemas integrados



Agenda de la Jornada

09:30 Recepción asistentes

09:45 a 11:15 Sistemas de seguridad

11:15 a 11:45 Pausa

11:45 a 12:15 Detección de intrusión

12:15 a 12:45 Videovigilancia y legislación

12:45 a 13:00 Control de accesos e integración

13:00 a 13:30 Demostración extinción

13:30 Preguntas
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Video corporativo CASMAR



Sistemas de seguridad
Contextualización



• Ley 1/92, de 21 de febrero, de 
Seguridad Ciudadana

• Ley 23/1992, de 30 de Julio, de 
Seguridad Privada

• Real Decreto 2364/1994, de 9 de 
diciembre; Reglamento de Seguridad 
Privada

• Órdenes Ministeriales

• Reglamentaciones autonómicas o 
locales:
o IRP/198/2010 GENCAT
o Norma técnica protección de edificios 

públicos de uso administrativo (Junta 
Andalucía)

o Ordenanzas municipales

PROTECCIÓN DE 
PERSONAS Y BIENES

ESTATAL

AUTONÓMICA

LOCAL

Contexto Legislativo



• A efectos de Seguridad Privada:

o Son los conjuntos de dispositivos electrónicos y aparatos cuya
activación sea susceptible de producir intervención policial,
independientemente de su conexión a CRA o Centro de Control

o Forma parte de las instalaciones todo aquello que las
complemente automática, material o procedimentalmente
incluyendo CCAA y CCTV

Sistemas de seguridad



• Aprobados conforme a las normas europeas
� UNE-EN 50130 / 50131 / 50132 / 50133 / 50136 / 50398

• La modificación o aprobación de cualquier norma UNE
sobre esta materia será suficiente para su aplicación
inmediata a las nuevas instalaciones

Homologación del material de 
instalaciones



Relación de Normas UNE-EN
(relativas a sistemas)

Normas EN Aspectos que cubre

50130-4 y 5
Sistemas de alarma. Compatibilidad electromagnética. Métodos ensayo 

ambiental

50131 Sistemas de alarma 

50132 Sistemas vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad

50133 Sistemas de control de accesos para uso en aplicaciones de seguridad

50134 Sistemas de alarma social

50136 Sistemas y equipos de transmisión de alarmas

50398 Sistemas de alarma combinados o integrados



Grados de Seguridad

Grado

Seguridad
Descripción

1
Bajo riesgo, para sistemas de seguridad dotados de

señalización acústica y sin conexión a central de alarmas

2
Riesgo bajo/medio, dedicado a viviendas y pequeños

establecimientos en general, conectados a una central de

alarmas o centro de control

3
Riesgo medio/alto, para establecimientos obligados a disponer

de medidas de seguridad, así como instalaciones comerciales

que por su actividad sea aconsejable

4
Riesgo alto, destinado a infraestructuras críticas, instalaciones

militares, depósitos de efectivo, valores o metales preciosos



Clase Ambiental

Clase 

Ambiental
Descripción

I
Interior. Esta clase cubre los elementos que funcionarán en ambientes en 

interior donde la temperatura se mantiene bastante uniforme. +5 a +40ºC

II

Interior General. Esta clase cubre los detectores, teclados, centrales de 

seguridad y otros dispositivos. Especifica que dichos elementos deberán 

funcionar en un entorno en el que puede haber variaciones de temperatura 

importantes o condensaciones en ventanas y áreas de almacenamiento         

-10 a +40ºC

III

Exterior a cubierto o interior en condiciones extremas.  Especifica que dichos 

elementos no estarán totalmente expuestos en exteriores, o estarán en 

interiores en condiciones extremas. -25 a +50ºC

IV

Exterior General. Esta clase cubre las sirenas y otros elementos instalados en 

exteriores, los cuales estarán totalmente expuestos a las inclemencias 

ambientales. -25 a +60ºC



Normas Europeas EN50131

Normas

EN 50131
Aspectos que cubre

50131-1 Requisitos generales sistemas de alarma contra intrusión y atraco

50131-2 Requisitos sobre dispositivos de detección

50131-3 Requisitos sobre central y teclados

50131-4 Requisitos sobre los dispositivos de advertencia, sirenas, etc.

50131-5 Requisitos sobre interconexiones, cableado, enlaces inalámbricos, etc. 

50131-6 Requisitos sobre fuentes de alimentación

50131-7 Guía de aplicación

50131-8 Requisitos dispositivos de niebla de seguridad



Elementos obligados a estar 
certificados 

Elemento Descripción Normas
Central intrusión

y teclados
UNE-EN 50131-1/A1:2010
UNE-EN 50131-3:2010

UNE-EN 50131-1:2008

Elementos Vía Radio UNE-EN 50131-5-3:2005/A1:2008

Volumétricos

UNE-EN 50131-2-2:2008 (IR)
UNE-EN 50131-2-3:2009 (MW)
UNE-EN 50131-2-4:2008 (IR+MW)
UNE-EN 50131-2-5:2009 (IR+US)

Contactos magnéticos UNE-EN 50131-2-6:2009

Sirenas UNE-EN 50131-4:2010

Fuentes de alimentación UNE-EN 50131-6:2008

Generadores de niebla UNE-EN 50131-8:2009



Otros elementos
Elemento Descripción Normas

Barreras de 
infrarrojos activos

Volumétricos de 
exterior

Barreras de 
microondas

Cable sensor

Pulsadores de 
atraco



• Cuando un sistema necesite utilizar componentes que
en el momento de su instalación no estén disponibles
se permitirá su conexión hasta:

o La posible aparición de la norma que lo regule

o Disponibilidad en el mercado

o En ese momento, se deberá sustituir

� Máximo en el periodo de adecuación (10 ó 2 años)

Períodos de Adaptación



Certificación de producto

Objetivo

• Homogenizar las diferentes normativas existentes en los países
miembros de la Unión Europea para que las condiciones técnicas
y de seguridad sean equivalentes a las exigidas en cada uno de
ellos

Finalidad perseguida con su adopción

• Mejorar la calidad e integridad de los sistemas

• Mejorar  la profesionalidad del sector de la seguridad. 



Comité Europeo de Normalización Electrotécnica es el organismo
europeo de normalización para la electrónica. Las normas
elaboradas por CENELEC tienen que ser adoptadas, sin ninguna
modificación, por los miembros nacionales de estandarización
europeos.
CENELEC genera y aprueba los siguientes tipos de documentos:

EN - European Standard
HD - Harmonization Document
TS - Technical Specification
TR - Technical Report
G - Guides
CWA - CENELEC Workshop Agreement

Organismos



AENOR es una entidad dedicada al desarrollo de la normalización
y la certificación en todos los sectores industriales y de servicios.
Es la única entidad reconocida en España para desarrollar las
tareas de normalización y certificación y para representar al país
ante los organismos internacionales, europeos y regionales: ISO,
IEC, CEN, CENELEC, ETSI, COPANT

Normas UNE (Una Norma Española)
Son el nombre que reciben las normas elaboradas por AENOR.
Cuando un estándar EN se incorpora a España, éste va precedido
por la siglas UNE – EN .......

Organismos
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ENAC tiene como misión generar confianza en el mercado
y en la sociedad en general en relación con la
competencia técnica de los evaluadores de la
conformidad acreditados.

Es la única entidad, en España, que puede acreditar los
laboratorios

Organismos



Procedimiento de Normalización

Norma UNE-ENAENOR

Norma EN



Procedimiento de certificación
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Certificación
Organismo Acreditado EN-45011

Evaluación Conformidad
Laboratorio Externo ISO-17025

Diseño y Fabricación
Fabricante Conforme normas EN

Creación de Normas EN
CENELEC Comité Técnico TC 79
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Sistemas de certificación ISO

NIVEL TIPO DE ENSAYO

1 Ensayo de tipo

2 Ensayo de tipo + control en mercado

3 Ensayo de tipo + control en fábrica

4
Ensayo de tipo + control en el mercado

control en fábrica

5
Ensayo de tipo + evaluación del sistema de la calidad + control en el 

mercado+ control en fábrica

6 Evaluación del sistema de la calidad

7 Certificación por lotes

8 Ensayo al 100%
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Identificación
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Cada componente del sistema debe ser 
etiquetado con:

a) El fabricante o proveedor
b) El tipo
c) Fecha de fabricación/nº de lote/nº de serie
d) El grado
e) Clase ambiental
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Identificación

Debe mostrarse la marca CE por ser un
producto electrónico y estar dentro del
alcance de las Directivas de nuevo
enfoque (New approach)

Si el Marcado CE no aparece en un producto, ese producto
no cuenta con la autorización para comercializarse
libremente en la Unión Europea.



Ejemplo de la realidad del sector





Detección de 
intrusión



Detección de intrusión
La detección de intrusión  se basa en un sistema  
electrónico que:

Detecta entradas no autorizadas cuando el sistema está       
armado

Proporciona una indicación audible/visual cuando hay una 
intrusión

Transmite a CRA’s para posible intervención policial 



220 VAC220 VAC

Detección de intrusión



Detección de intrusión (Detectores)

Causa 
desencadenante

Movimiento
Desplazamiento

Presión
Vibración

Área de 
aplicación

Emplazamiento

Interiores
Exteriores

Zona de
vigilancia

Volumétrico
Lineal

Puntual



Volumétricos

Infrarrojo pasivo
� Diferencia de temperatura entre áreas

Detección de intrusión (Detectores)



Volumétricos

Doble tecnología

� Infrarrojo + Microondas

Detección de intrusión (Detectores)

Efecto Doppler



Perimetrales

Detección de intrusión (Detectores)

El corte del haz causa la alarma

Barreras infrarrojos



Perimetral

Microondas

Detección de intrusión (Detectores)



Perimetrales

Cable sensor

Detección de intrusión (Detectores)

Se detecta: 

Vibración

Corte

Requiere un buen 

estado y un buen 

mantenimiento de la 

valla



El corte del haz causa la alarma

Corte (especiales)

Fibra óptica

Detección de intrusión (Detectores)



Desplazamiento

El movimiento del imán provoca 

que el switch se abra causando la 

alarma

SwitchSwitch

ImánImán

Detección de intrusión (Detectores)



Sísmicos

Detección de la energía 

transmitida durante el 

impacto

Detección de intrusión (Detectores)



Vibración (Inercial)

Detección de la energía 

transmitida durante el 

impacto

Detección de intrusión (Detectores)



Acústicos

Detección de la frecuencia 

transmitida durante la 

rotura del cristal

Detección de intrusión (Detectores)



Presión

Detección de intrusión (Detectores)

Alfombra detección pisadas



Detección de intrusión (Detectores)

Enterrados

GPS



© Casmar Electrónica, SA - Confidencial

Receptor conectado  a la central

Detección de intrusión (Detectores)

868 MHz

433 Mhz



Activados 24h

Detección de intrusión (Pulsadores)



Detección de intrusión (Sabotajes)

La finalidad del sabotaje es detectar la manipulación no 
autorizada de los dispositivos del sistema de seguridad
La finalidad del sabotaje es detectar la manipulación no 
autorizada de los dispositivos del sistema de seguridad

Detección de apertura 

Interferencia magnética

Retirada del montaje

Ajuste de la dirección



Tipo de Sabotaje a detectar
Grado 

2 
Grado 

3 
Grado 

4 

Apertura medios normales (central, teclado, volumet.,fuente) � � �

Retirada del montaje (central, teclado, volumet., fuente) Op � �

Retirada del montaje elementos vía radio � � �

Penetración (central , teclado, transm. ext., sirena, fuente) (a) Op Op �

Volumétrico: ajuste de la orientación (b) Op � �

Magnético: resistencia para acceder al interior � � �

Magnético: retirada del montaje Op Op �

Magnético: interferencia  del campo magnético Op � �

(a) Cuando  están situados fuera del área vigilada
(b) Cuando sea posible
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Requisitos Funcionales:
Sabotajes



Sabotajes:
Retirada del montaje



Sabotajes: Retirada del montaje
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Detección de intrusión (Sabotajes)

Antimasking



Anticloak

Función Anti-Camuflaje



� Función Anti-Camuflaje mejorada

� Diseñado para detectar intrusos con una diferencia muy 
BAJA de temperatura respecto al ambiente

� Analiza y memoriza la actividad “normal” del ambiente (sin 
intruso)

� Realiza avanzados análisis de actividad (con intruso) y 
compara con la actividad “normal” del ambiente

� Nunca desconecta el canal PIR

� Ventajas

� Detecta intrusos camuflados que los detectores PIR y DT 
normales no pueden

� Minimiza la pérdida del rango de cobertura en temperaturas 
ambientes similares a las del intruso

� Mantiene la inmunidad a las falsas alarmas de un DT

Función Anti-Camuflaje

Imagen Térmica 
Intruso Normal

Imagen Térmica 
Intruso Apantallado



Requisitos Funcionales: Opciones 
de notificación de alarmas 

Grado 2 Grado 3 Grado 4

A B C D A B C D A B C D

Sirena sin
batería

2 Op Op Op 2 Op Op Op 2 Op Op Op

Sirena auto-
alimentada

Op 1 Op Op Op 1 Op Op Op 1 Op Op

Transmisión
principal

ATS2 ATS2 ATS2 ATS3 ATS4 ATS4 ATS4 ATS5 ATS5 ATS5 ATS5 ATS6

Transmisión 
secundaria

Op Op ATS1 Op Op Op ATS3 Op Op Op ATS4 Op



Detección de intrusión (Notificación)

Sirenas

Efecto disuasorio

Avisa de una condición de alarma

Reglamentación local

Lanzadestellos

Permite localizar rápidamente una 
condición de alarma

Flashes estroboscópicos



Detección de intrusión (Notificación)

Transmisores

Envío de mensajes a CRA

Identificación mediante código abonado

Tecnologías de transmisión

RTC GSM

IP GPRS

Identificación tipo de alarma



Detección de intrusión (Notificación)

Receptoras

Recepción señales de diferentes abonados

Diferentes formatos de transmisión

Supervisión de los enlaces de  transmisión

Tecnologías soportadas

ANALÓGICA: RTC-GSM

DIGITAL: ADSL, GPRS



Sistema 
alarma

Transmisor 
(ATE)

Interface del sistema 
con el transmisor

Interface del transmisor con 
el sistema de alarma

Interface del transmisor con 
la red de transmisión

Interconexión

Recinto supervisado

Receptor

Equipo de 
presentación

Interface del receptor con la 
red de transmisión

Interface del receptor con el 
equipo de presentación

Interface del equipo de 
presentación 

Interconexión

Central receptora

Sistema transmisión 
de alarma (ATS)

Red de 
transmisión

Requisitos Funcionales: Notificación 
Sistema Transmisión

Equipo 
Anunciador



Requisitos Funcionales: Notificación 
Características Sistema Transmisión

El tiempo de transmisión ����

La seguridad de la señalización ����

El tiempo de información (tiempo de supervisión) ����

Las características de funcionamiento de un sistema de 
transmisión se evalúan en base a los siguientes criterios:

La disponibilidad ����

Nivel ATS:

Más:



Nivel

Tiempo de transmisión Tiempo de 
información

(Auto-Test o 
Polling)

Seguridad de la señalización

Media 
aritmética de las 

transmisiones
Valor Máximo

Seguridad 
sustitución

Seguridad 
información

ATS1 120” 480” 25h Sin medidas Sin medidas

ATS2 60” 120” 25h Sin medidas Sin medidas

ATS3 60” 120” 25h
Detección 

identidad falsa
Evita lectura

ATS4 60” 120” 300’
Detección 

identidad falsa
Evita 

modificación

ATS5 20” 60” 180”
Encriptación 
identidad o 

Autentificación

Evita lectura y 
modificación

ATS6 10” 20” 20”
Encriptación 
identidad o 

Autentificación

Evita lectura y 
modificación

Requisitos Funcionales: 
Notificación (sistema transmisión)
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Conforme norma UNE-CLC/TS50131-7
• Requisitos mínimos
• Se determinan características de diseño e instalación en función

de:
o Naturaleza del activo protegido
o Valor de su contenido
o Nivel de riesgo de intrusión
o Amenaza para el personal
o ………

Objetivos
• Prevenir y proteger
• Minimizar falsas alarmas
• Colaboración del usuario

Proyecto de instalación

Evaluación de 
riesgos



Aplicación de la norma 50131-7 
conforme a las Ord. Ministeriales

Valoración del riesgo

Propuesta de diseño
(OBLIGATORIO)

Propuesta de diseño
Modificada (opcional)

Diseño del sistema
Planificación de 

la instalación
Instalación

Documento
“Tal Como se Instaló” 
(OBLIGATORIO)

Proceso de instalaciónEstudio técnico

Plan de instalación
(opcional)

Inspección y pruebas

Recepción y
Certificación mutua



Diseño: supervisión mínima

Guía para:
Diseñador
Cliente

Se debe basar en:
El análisis de riesgo



Ejemplo de supervisión mínima



Resumen de Documentación para 
el Cliente

• Proyecto (Propuesta de diseño)

• Manuales del Sistema
o Manual de Instalación “Tal como se 

instaló” (As Built)
� Planos, ubicaciones, coberturas, 

cableados,...
� Detalle de certificados de homologación 

de materiales

o Manual de uso
� Cómo usar el sistema
� Mantenimiento por parte del usuario
� Averías frecuentes

• Contratos
o de Instalación
o de mantenimiento
o de conexión a CRA
o (servicio de acuda)

• Certificados
o de instalación
o de conexión a CRA
o de aceptación por parte del usuario del 

sistema de alarma
� del funcionamiento del servicio
� de las características técnicas y 

funcionales del sistema
� de información las responsabilidades
� de formación al usuario

• Libro catálogo y de revisiones



Videovigilancia



Videovigilancia (Concepto)

Un circuito cerrado de televisión es, básicamente:

Es, también, una herramienta 
muy potente de gestión  del 
riesgo



Videovigilancia (finalidad)
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Proactiva

� Permite monitorear la 
escena a proteger y lograr 
una rápida reacción en caso 
de necesidad

Reactiva

� En caso de que ocurra algún 
incidente, el sistema 
proporciona  datos para 
poder investigar 

11-11-2011    12:35 PM

C35    Parking -2

C35    Parking -2

11-11-2011    12:31 PM



Transmisión

Adquisición

RegistroAdquisición



� Definir el objetivo de videovigilancia: 
• visión amplia o, 
• nivel de detalle más elevado.

� Entorno interior o exterior.

� Iluminación

� Calidad de imagen.

� Resolución.

� Medio de transmisión.

� Grabación

� Visualización

Toma de decisiones



Tipos de cámara

En función de su movimiento

• Fijas

• Domo (PTZ) 

• Preset’s

• E-flip

• Auto flip



Sensibilidad luminosa
� Las cámaras  requieren cierto nivel 

de luminosidad para producir video 

de calidad.

� Se mide en Lux (footcandle=10,74Lux)

� Para condiciones de luz extremas 

existen cámaras con LEDs IR o

cámaras anti-reflejos.

� En condiciones de baja luminosidad

el ruido (dB) de la señal de video es

más evidente (especialmente en las

cámaras estándar a color).



Tipos de cámara

En función de la imagen

• Color

• Blanco/negro 

Día/Noche



Tipos de cámara

Conmutación Día/Noche

Día Noche



WDR (Rango Amplio Dinámico): Para imágenes más detalladas bajo 
condiciones de luz variables. 

� Captura a 2 vel. de obturador (1/50) y Alta vel. para combinar ambas capturas en una sola imagen detallada sin sombras ni deslumbramientos 

Imágenes con función 

Wide Dynamic activa.

BLC - Wide Dynamic Range

WDR:OFF

BLC: OFF

WDR:OFF

BLC: ON



Resolución

Resolución Analógica:

�Estándar (Baja):
330 TVL

�Media:
420 - 450 TVL

� Alta:
480 TVL – 550 TVL
> 600 TVL (Súper Alta)

� La resolución es una medida
de capacidad de la cámara
para reproducir detalles.

� A mayor resolución tenemos
imágenes más definidas

� Se mide en TVL según un

patrón de prueba.



Cámaras Megapixel

Digitales (megapixel)

Analógicas



Cámaras Megapixel



Ópticas

En función de su óptica

• Fijas

• Varifocales 

• Manuales

• Automáticas

En función de las condiciones de iluminación

• Iris fijo

• Iris manual

• Autoiris



Distancias Focales Comunes:

(90º - 36º) ���� Aplicaciones en interiores 
(97º- 26º)  ���� Visión gran angular o combinación interior- exterior
(53º - 5,5º) ���� Aplicaciones en exterior

Distancias focales



Foco o enfoque:

Es la herramienta del lente que nos permite ajustar  la nitidez y los detalles de la 
imagen observada en el monitor

Enfoque



Coaxial se recomienda un blindaje de cobre entre 
75Ohm  a 95, se puede alcanzar de 200m-300m, 
Cable uno por cámara , sensible al tipo 
de conectores desmejorando la calidad de la imagen .
Se recomienda para aplicaciones pequeñas.

UTP: Mano de obra reducido, distancia 
máxima de de trasmisión de 1,6KM. Puede ser 

amplificado o pasivo.

Fibra óptica: Proporciona una alta inmunidad al ruido, 
distancia sin amplificador a 49 Km. Los equipos 
son PLUG & PLAY, formato tipo rack, permiten contro l 
RS485 por la misma fibra. 

Inalámbrico: Transmisor de señal Ethernet vía radio para exterio r con protección 
IP68 y antena direccional integrada. Sólo para cáma ras IP, las distancias varían según lo 
definido por los parámetros inalámbricos.



IP Network 

Analog System Hybrid System IP System Monitoring System

Instalaciones Híbridas



0.5

1.0

JPEG2000

Wavelet

JPEG
Compression ratio 

at JPEG=1.0

H.264

MPEG-4

- 40%- 75%- 80%

*Figures in this page are subject to change without  notice

La compresión H.264 reduce el ancho de banda y el almacenamiento hasta un 
40% comparándolo con una compresión MPEG-4

Grabación
Comparativa compresión



Grabación

Problema de conexión

Grabador
o



Grabación

Reestablecimiento
de la conexión

Transferencia desde la tarjeta SD

Grabador
o



Grabación
La función cliente FTP habilita transferencias de imágenes en tiempo real a un servidor FTP.
Las imágenes correspondientes a alarmas también son transferidas

Imágenes en tiempo real o grabadas

Servidor
FTP

En tiempos predifinidos o
Ante una alarma



Grabación
� Altas Prestaciones para grabación en Red 

� Gran capacidad de almacenamiento

� Mantenimiento fácil

� Operación Simple

� Seguro y fiable 

� Capacidad Megapixel

� H.264 High Profile



Visualización

� Tecnologías PLASMA, LCD y LED’s

� Diferentes tamaños de pantallas

� Diferentes configuraciones



Visualización

� Soporte PDA y Smart Phone & i-Phone

� Video/audio directo remoto

� Funciones remotas basadas en web

� Playback remoto

� Control IO/PTZ remoto

� Backup remoto

� Soporta 3GPP streaming para telefonía 
móvil



• Ley 15/1999 orgánica de 
protección de datos

• Real decreto 1720/2007 de 21 
de diciembre

• Instrucción 1/2006 de 12 de 
diciembre (VIDEOVIGILANCIA)

Contexto Legislativo

Protección de 
derechos 

fundamentales 
de la persona



Planteamiento

Problema

Normativa



Videovigilancia (privacidad)

Imagen es un dato de carácter 
personal:

� Identifica y hace 
identificable a personas

Aplica la Ley Orgánica de 
protección de datos de 
carácter personal (LOPD)

Instrucción videovigilancia 
1/2006 



Principios de protección de datos

Aquellas personas o entidades que instalen sistemas de videovigilancia
para captar o tratar imágenes en las que puedan aparecer personas
identificables, deben observar ciertos principios generales de actuación
de conformidad con lo dispuesto en la legislación de protección de datos
y de las circulares y resoluciones de la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD)



Derechos del propietario de los 
datos

DERECHO A SER INFORMADO

1. Carteles
2. Impresos informativos

EJERCICIO DERECHOS “ARCO”

a. Acceso
b. Rectificación
c. Cancelación
d. Oposición



Obligaciones del responsable del 
fichero

OBLIGACIÓN A INFORMAR SOBRE LA 
REALIZACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA

1. Carteles



2. Impresos informativos

a. Existencia del fichero o tratamiento de datos de carácter
personal, motivo de la captación de las imágenes y destinatarios
finales de la grabación o de la información resultante.

b. La identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento,
para que cualquier persona pueda dirigirse a este.

Obligaciones del responsable del 
fichero

c. Además, el responsable del tratamiento debe proveer de
impresos y procedimientos para ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición (ARCO) por cualquier
individuo afectado. Si en ese momento no tiene impresos en
papel, debe disponer de los medios necesarios para poder
imprimirlos y proporcionarlos al interesado.



Contrato que regula el tratamiento de 
imágenes por terceros

Identificar la finalidad del tratamiento de los
datos por el encargado.

Establecer expresamente que los datos son
tratados conforme a las instrucciones del
responsable, y que no se aplican con otro fin
distinto al que figure en el contrato.

Estipular las medidas de seguridad que el
encargado está obligado a cumplir.



Máscara de privacidad



Configuración registro de 
imágenes

Sistema de bloqueo
<10’

Grabador

Sistema de 
alarma

CRARed de 
transmisión



YOUR VIDEO ANALYSIS PARTNER

VIDEO-ANÁLISIS



Qué hace?
� Mediante técnicas de Visión por computador, 

interpreta las imágenes y genera alarmas

� Puede detectar situaciones de riesgo

� Permite ver la detección y guardarla en vídeo

� Convierte una instalación de CCTV en un sistema 
activo



Daview

ALARM : PEOPLE IN PERIMETER ALARM : PEOPLE IN PERIMETER ALARM : PEOPLE IN PERIMETER ALARM : PEOPLE IN PERIMETER 

Detección de personas

LOADING ZONE LOADING ZONE LOADING ZONE LOADING ZONE 

VIOLATIONVIOLATIONVIOLATIONVIOLATION

+ 2 MINUTES IN + 2 MINUTES IN + 2 MINUTES IN + 2 MINUTES IN 

RESTRICTED RESTRICTED RESTRICTED RESTRICTED 

AREAAREAAREAAREA

Detección de vehículos

ALARM : COUNTER DIRECTIONALARM : COUNTER DIRECTIONALARM : COUNTER DIRECTIONALARM : COUNTER DIRECTION

Dirección del movimiento 



VIDEO-ANÁLISIS
ARQUITECTURA

Monitor + teclado + ratón Monitor + teclado + ratón Monitor + teclado + ratón Monitor + teclado + ratón 

+ tarjeta de sonido+ tarjeta de sonido+ tarjeta de sonido+ tarjeta de sonido

+

Sistema Sistema Sistema Sistema DaviewDaviewDaviewDaview

+
ADSL con IP fijaADSL con IP fijaADSL con IP fijaADSL con IP fija

VIGILANTEVIGILANTEVIGILANTEVIGILANTE CENTRAL RECEPTORACENTRAL RECEPTORACENTRAL RECEPTORACENTRAL RECEPTORA



Casos de éxito
Entorno: Huerto Solar   Conectividad: Router 3G

Recepción Alarma: CRA



Casos de éxito
Entorno: Huerto solar   Conectividad: ADSL (antenas)

Recepción Alarma: CRA



Entorno: Cable cobre       Conectividad: Red local
Recepción Alarma: Vigilante Seguridad

Casos de éxito



Casos de éxito
ANULAMOS ZONA 
EXTERIOR (VÍA PÚBLICA)



Casos de éxito



Gestión Puntos de Venta

Sistema POS

Análisis del punto de 
venta









Control de Accesos



Concepto



Control de Accesos



Acreditaciones
Permite la creación y mantenimiento del soporte físico de 
acreditación personal, indispensable para la gestión de 
acceso a un recinto



Control de Accesos
Antipassback

impide que una acreditación de 
identificación pueda usarse en más de una 
ocasión para acceder a un recinto sin haber 
informado previamente de la salida

Control de aforos
1. Saber cuanto personal hay

2. Saber cuantos visitantes hay



Control de Accesos
Control de visitas

Permite obtener la información sobre las personas que hay en cada instante en la 
instalación, visitas registradas en un determinado período, visitas realizadas por 
una determinada persona, etc.

� Gestión de Entradas y Salidas de visitantes, 

�Generación de acreditaciones.



Sistemas contra 
Incendios



Los elementos necesario para que exista 
"fuego" deben ser siempre tres:

combustible, comburente y temperatura. 

Para que progrese, la energía 
desprendida en el proceso tiene 
que ser suficiente para que se 
produzca la reacción en cadena

Si uno de estos cuatro elementos no se 
encuentra presente no habrá fuego

Teoría del fuego



Extinción de incendios

Extinción
fija

Gases
Inertes

Gases
Halogenados

Técnicas
Alternativas



La extinción se produce por 3 acciones diferentes:

1. Enfriamiento por absorción del calor, al vaporizarse el 
agua.

2. Atenuación de la transmisión de calor, por radiación.
3. Desplazamiento del oxígeno en el foco del fuego, por 

efecto de evaporación

Agua nebulizada



Integración de 
sistemas



Integración de sistemas

Control Integral de Seguridad

Visualización y control único

Herramienta indispensable para la 
toma rápida de decisiones operativas

Interacción entre sistemas

Gestión de históricos de incidencias



Integración de sistemas



Integración de sistemas
Gestión de alarmas de diferentes sistemas

Herramienta indispensable para la toma rápida de decisiones operativas
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¿PREGUNTAS?


